
Uit de Stellingen – 50 jaar restauratie kathedraal Antwerpen  – 11.12.2015 

Dom zu Aachen – 30 Jahre Erhaltung, Sanierung und Bauforschung  -  

Eine technische und konservatorische Herausforderung 
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Ansicht von Süden, Unesco Welterbe seit 1978  
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Ansicht von Norden 
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Welterbestätte 

Dombauleitung Aachen 



Dom zu Aachen  

Pufferzone – Bufferzone seit Sommer 2013 
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Grundriss - Bauepochen 
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Gesamtgrundriss mit Nebengebäuden 
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Dom 

Kreuzgang 

Schatzkammer 

Singschule 
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Innenansicht 
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31m hohe Kuppel  für ca. 300 Jahre die höchstgewölbte Kuppel nördlich der Alpen 
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Dom zu Aachen 

 



Dombauleitung Aachen 

Ausstattung mit antiken Säulen aus Rom und Ravenna und karoling. Bronzegitter, 
Radleuchter von Barbarossa 
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Kaiserthron im Westjoch des Hochmünsters 
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Innenansicht 
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Dombauleitung Aachen 

Gotische Chorhalle mit 1000 qm Fensterfläche, 26m hohe Glasfenster (1355-1414) 

Dom zu Aachen – cathedral Aix-la-Chapelle 
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Grundinstandsetzung und Innensanierung 1986 bis 2016 
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Taufkapelle  Domhof 1985/1986 

Tragkonstruktion Dachstuhl Oktogon 1985/1986 

Karls- und Hubertuskapelle 1985 – 1991 

Laterne Oktogon 1987 

Westturm 1987 – 1989 

Brücke zwischen Westturm und Dachstuhl Oktogon 1989 

Nikolauskapelle und Michaelsempore 1990/1991 und 2012/2013 

Ungarnkapelle 1991 – 1994 

Chorhalle 1994 – 2000 

Dachstuhl Oktogon 2000 – 2003 

Karolingisches Mauerwerk 2000 – 2004 

Turmkreuz und Turmhelm 2003/2004 

Anna- und Matthiaskapelle 2001 – 2006 

Innensanierung Zentralbau 2006 -2011 

Sechzehneck Bleidach 2014 - 2016 

 



Schäden an den Holzdachstühlen 
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Sanierung Anna- und Matthiaskapelle 

Annakapelle – Dachstuhl 

Schäden an den Holzdachstühlen aus dem 17. Jahrhundert   
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Oktogon Dachstuhl 

Schäden - Holzschädlinge 



Dachstuhl Oktogon 

Schädlingsbekämpfung - Heißluftbehandlung 

Bekämpfung durch Warmluftbehandlung  
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Gescheckter / Bunter Nagekäfer 

(Xestobium rufovillosum ) 



Sanierung Turmkreuz 

 

Untersuchung und Demontage 
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Sanierung Turmkreuz 

 

Demontage des Turmkreuzes 
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Schäden an Naturstein 
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Annakapelle 

Natursteinsanierung 

Steinabsprengung durch rostenden Eisenringanker 



Dom zu Aachen 

Baumaßnahmen 2005 
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Anna- und Matthiaskapelle Schäden Figuren 



Naturstein 

Karlskapelle 



Nikolauskapelle außen 

Wand-, Pfeiler- und Fensterflächen  
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Nikolauskapelle außen 

Wand-, Pfeiler- und Fensterflächen  
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Schäden an Metall 
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Ungarnkapelle 
Dombauleitung Aachen 

Weißrostbefall Bleibekleidung Kupferrinne  

 



Ungarnkapelle 
Dombauleitung Aachen 

Weisrostbefall Bleibekleidung Kupferrinne  

 



Blei 

Sechzehneck - Rotalgen 



Schäden durch Tauben 
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Nikolauskapelle außen 

Wand-, Pfeiler- und Fensterflächen  
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Nikolauskapelle außen 

Wand-, Pfeiler- und Fensterflächen  
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Sanierung an Naturstein 

Chorhalle Galerie 



Photogrammetrie 

A 



Kartierung 

A 



Sanierung karolingisches Mauerwerk  
Dombauleitung Aachen 

Voruntersuchung mit Radartechnik 



Annakapelle 

Bauzier – Baldachin Austausch 



Annakapelle 

Bauzier – Baldachin Austausch 



Matthiaskapelle 

Bleiabdeckung - Baldachin  



Annakapelle 

Natursteinsanierung 

Wandscheibe 2 – Ausbruch 



Annakapelle 

Steinersatzmörtel SEM  

Antragungen Mischstation 



Annakapelle 

Natursteinsanierung 

Pfeiler 1 – Vorstrich 



Annakapelle 

Steinersatzmörtel SEM  

Antragungen 1. Phase 



Annakapelle 

Steinersatzmörtel SEM  

Antragungen 2. Phase 



Annakapelle 

Steinersatzmörtel SEM  

Antragungen 



Annakapelle 

Sanierung der Figuren 

Anna: Gipskrusten vor und nach der Reinigung mit Laser 



Sanierung karoling. Mauerwerk 

Mörtelentwicklung: für Grauwackemauerwerk 



Sanierung karolingisches Mauerwerk 

Neue Verfugung - Materialkomponenten 

Sackware Werksmischung:  

Weisszement 

Schäferkalk 

Hochofenzement 

Silicastaub weiß 

Perlite, fein 

Quarzmehl 

Ulmer weiß 

Technocel (Baumwolle) 

Vermiculite (Ton) 

Farbe 

Porotonziegelmehl 

Ziegelsplitt 0,5-1,0; 1,0-2,0; 2,0-4,0; 4,0-8,0; 



Sanierung karoling. Mauerwerk 

Neue Verfugung 



Karolingischer Zentralbau innen –  

Sanierung an Mosaik und Marmor  

 

Mosaiken in der Oktogonkuppel 1880/81und dem -tambour 1901/1902   
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EU-Projekt Nemorek 

Mosaiken Oktogon 

sich auflösende Blattgoldeinlagen 
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Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

und teilweise Ausblühungen, sowie ein Überzug aus Asphaltlack (1902) 
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Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Mosaiken – Verfüllen der Hohlstellen mit Mörtel  



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Mosaiken 9. BA Oktogontambour und -kuppel 

Dombauleitung Aachen 

Foto: Oidtmann, Hamacher 



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Mosaik 2.BA NW+WNW-Joch  



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Mosaiken 5.BA Süd- und SSW-Joch 
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Marmorplatten und Fußboden 

Mosaik 2.BA NW+WNW-Joch  



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Mosaiken Demontage und Remontage (1qm = min 10.000 Steinchen 



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Mosaiken 5.BA Süd- und SSW-Joch 
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Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Mosaiken 5.BA Süd- und SSW-Joch 



Karolingischer Zentralbau innen –  

Sanierung Mosaik, Marmorplatten und Fußboden 
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Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fussboden 

Marmorplatten - Materialuntersuchung 



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fussboden 

Probe-Demontage Marmorbekleidung Sechzehneck EG 



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Marmorverkleidung 1.BA N+NNW-Joch 



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Marmorverkleidung 1.BA N+NNW-Joch 



Nikolauskapelle – Dachstuhl 

Sanierung an Holz 
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Nikolauskapelle – Dachstuhl 
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Nikolauskapelle Dachstuhl 

Zimmererarbeiten  
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Zimmererarbeiten  
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Nikolauskapelle Dachstuhl 

Zimmererarbeiten  
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Oktogon Dachstuhl 

Sanierung – Schaden Holzschädlinge 



Oktogon Dachstuhl 

Sanierung – Schaden Holzschädlinge 



Oktogon Dachstuhl 

Sanierung – Schaden Holzschädlinge 



Dachstuhl Oktogon 

Schädlingsbekämpfung - Heißluftbehandlung 

Heißluftbehandlung – Ursache gescheckter Nagekäfer 

Dombauleitung Aachen 

Monitoring 

2003 – 99 Löcher / 141 gefangen 

2004 – 88 Löcher / 125 gefangen 



Dachstuhl Oktogon 

Schädlingsbekämpfung - Heißluftbehandlung 

Heißluftbehandlung – Aufstellung Wärmequellen 
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Dachstuhl Oktogon 

Schädlingsbekämpfung - Heißluftbehandlung 

Heißluftbehandlung – Lufttransport in den Dachstuhl 
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Dachstuhl Oktogon 

Schädlingsbekämpfung - Heißluftbehandlung 

Heißluftbehandlung – Luftführung in die oberen Ebenen 
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Dachstuhl Oktogon 

Schädlingsbekämpfung - Heißluftbehandlung 

Heißluftbehandlung – während der Behandlung 
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Dachstuhl Oktogon 

Schädlingsbekämpfung - Heißluftbehandlung 

Heißluftbehandlung – Kontrolle der Temperaturen 
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Nikolauskapelle Dachstuhl 

Zimmererarbeiten  
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Nikolauskapelle Dachstuhl 

Dachdeckerarbeiten  
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Nikolauskapelle Dachstuhl 

Dachdeckerarbeiten  

Dombauleitung Aachen 



Anstehende Maßnahme ab 2014 

Sanierung Bleidach Sechzehneck 
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Sanierungen an Blei  
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Sanierung Bleidach Sechzehneck  
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Sechzehneck Bleidach  
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Sechzehneck Bleidach  

 



Sechzehneck – Gewölbe  
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Dom zu Aachen  



Dom zu Aachen 

Grundriss OG 

Erdbebenrisse aus dem Jahre 803 im Gewölbe, Außenmauer und Fundamente 
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Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

Bleiverguss in dem Riss, darüber Estrich 
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Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

„Pflaster“ Gewölberiss 2.BA NW- und WNW-Joch: außen 
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Sechzehneck - Erdbebenriss 
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Sechzehneck - Erdbebenriss 
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Dom zu Aachen  



Karolingischer Zentralbau innen – Sanierung Mosaik, 

Marmorplatten und Fußboden 

„Pflaster“ Gewölberiss mit Carbonfaser –  

Kooperation mit Technische Hochschule Aachen 
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Sechzehneck – Gewölbe  

Dombauleitung Aachen 

Dom zu Aachen  



Dombauleitung Aachen 

Wiederherstellung Wasserlauf  

 

Hubertus/Karlskapelle 

Modellprojekt denkmalgerechte Reinigung mit Fa. Kärcher  

 



Hubertus- und Karlskapelle 

Modellprojekt Sponsoring Probereinigung durch Fa. Kärcher 
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2014 
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Hubertus/Karlskapelle 
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HubertusKarlskapelle Bleiabdeckung 
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Pfelgende Hand – Chorhalle außen 

Kontrollbefahrungen mit Hubsteiger   
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Chorhalle außen 

Kontrollbefahrung mit Hubsteiger   

Dombauleitung Aachen 



Chorhalle außen 

Kontrollbefahrung mit Hubsteiger   

Dombauleitung Aachen 



Chorhalle Fugenschäden 
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Chorhalle Steinschäden 
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Chorhalle außen 

Kontrollbefahrung mit Hubsteiger   
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Westturm  

Falkenhorst in Kooperation mit dem Nabu 
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Falkenhorst in Kooperation mit dem Nabu 
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Falkenhorst in Kooperation mit dem Nabu 
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Falkenhorst 



Westturm 
Dombauleitung Aachen 

Turmkreuz  

 



Dombauleitung Aachen 

Dom zu Aachen – cathedral Aix-la-Chapelle 

 


